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Politique environnementale

• Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle des déchets ménagers. Les appareils 
électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent être nocives 
pour l'environnement si ceux-ci ne sont pas traités correctement. Le symbole de la 
poubelle barrée d'une croix indique une collecte sélective des appareils électriques, 
différente du reste de déchets urbains. Dans l'intérêt d'une bonne gestion 
environnementale, l'appareil devra être déposé dans les centres de collecte prévus à 
cet effet, à la fin de sa durée de vie utile.

• Les pièces qui le composent peuvent être recyclées. Veillez, par conséquent, 
à respecter la réglementation en vigueur en matière de protection de 
l'environnement.

• Rendez-vous chez le distributeur, si vous souhaitez remplacer l'appareil par un autre, 
ou déposez-le dans un centre de collecte spécialisé.

• Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi en 
matière de protection sur l'environnement.
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Interfaces Airzone

AIRZONE BLUEFACE ZERO

Écran de veille

Écran principal

Vitesse du 
ventilateur

Température de 
consigne

On/Off

Humidité 
relative

        Contrôle 
de chauffage et 
refroidissement

            Mode de 
fonctionnement

 Fonction Eco-Adapt
Navigation par 

zones
Température ambiante

Température 
ambiante

On/Off

Nom de la 
zone

Humidité 
relative

État de la zone, 
avertissements et 

erreurs

*Note : Si l'installation dispose d'un Webserver, les informations climatiques s'afficheront 
également. 

Configuration de 
zone

Configuration 
d’utilisateur

Heure et date*

***Note : Non disponible pour les systèmes RA6 RadianT.

***

Configuration de 
zone

QAI**

QAI** QAI:Bonne

**Note : La qualité de l’air intérieur (QAI) est mesurée par la sonde de particules / AirQ Box 
/ AirQ Sensor au niveau de la reprise. En fonction du volume de particules en suspension, 
trois qualités d'air seront définies : Bonne, Moyenne et Faible. Disponible uniquement sur les 
systèmes CE6 Innobus Pro 8.

QAI:Bonne
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On/Off. En appuyant sur l'icône, la zone dans laquelle se trouve le thermostat se mettra en 
marche ou s'arrêtera.

Off. Les plages de températures correspondent à celles permises par le système. 

Manuel. Elle fixe les températures limites dans les zones en fonction de celle définie dans le 
thermostat principal. 

Contrôle de chauffage et refroidissement

Fonction Eco-Adapt

23° Température de consigne. À l'aide des signes - et + qui s'affichent lorsque vous appuyez 
sur la température, vous pouvez sélectionner la température de consigne souhaitée par paliers 
de 0,5 °C. Les plages de températures permises en mode chauffage sont les suivantes : 15-30 °C. 
En mode refroidissement : 18-30 °C. Elles varient en fonction de l’option d’efficacité (Eco-Adapt) 
sélectionnée sur l’interface principale.

Indicateur d’efficacité. En fonction de la température de travail, Blueface zero utilise une 
gamme de couleurs qui reflète le niveau d’efficacité du système :
Vert : très efficace.        Jaune : efficace.       Orange : inefficace. Rouge : très inefficace.

Indique le niveau d’efficacité énergétique de votre système et adapte la température de 
manière toujours plus efficace, en établissant des limites en fonction du niveau d’économie 
sélectionné :

Espagne | Portugal | 
Allemagne

France Italie

15 °C - 22 °C
24 °C - 30 °C

15 °C - 22 °C
24 °C - 30 °C

15 °C - 21 °C
24 °C - 30 °C

15 °C - 21,5 °C
25 °C - 30 °C

15 °C - 20,5 °C
25 °C - 30 °C

15 °C - 20,5 °C
25 °C - 30 °C

15 °C - 21 °C
26 °C - 30 °C

15 °C - 19 °C
26 °C - 30 °C

15 °C - 20 °C
26 °C - 30 °C

Informations. Ce paramètre fournit des informations sur les aspects suivants : 

Configuration d’utilisateur

Sélectionner langue/pays

• Zone : firmware, zone, association, moteur ou état des communications.
• Système  : firmware, configuration et informations des contrôleurs du système et de 

l’installation.
• Dispositifs : indique les éléments connectés au système.
• Webserver : configuration, adresse IP et MAC. 
• Notifications.

Modifier luminosité

Par défaut, le mode Automatique est activé et impose un débit calculé en fonction du 
nombre de zones en demande. Selon le type d'installation, il sera éventuellement possible de 
sélectionner la vitesse manuellement à partir du thermostat principal. 

Vitesse du ventilateur

Vitesse élevée Vitesse faible

Vitesse moyenne Vitesse automatique
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L'option « Toutes les zones » permet le contrôle simultané de toutes les zones, en leur relayant 
les modifications apportées.
Appuyez sur le nom de la zone pour la contrôler à distance depuis le thermostat principal. 
Lorsque le système détecte une erreur de température dans une zone concrète, la zone affiche 
le code d'erreur au lieu de la température ambiante de la pièce (voir la section Erreurs). 

Navigation par zones

Allumer/Éteindre 
toutes les zones

Accès à la zone

Accès à toutes 
les zones

Température 
ambiante de la zone

Température de 
consigne de la zone

Revenir à l’écran 
principal

Allumer/Éteindre la 
zone

Navigation par 
zones

Icônes de navigation dans les zones à distance : 

Revenir à la liste de navigation par zones.

Revenir à l’écran principal. 

Stop. Le système de chauffage et refroidissement restera éteint, indépendamment de l’état 
des autres zones. Par ailleurs, tous les éléments terminaux (grilles, registres, etc.) resteront 
fermés.

Refroidissement. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec 
l’unité en mode refroidissement lorsque l’une des zones génère une demande (T. de consigne 
< T. ambiante).

Chauffage. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec l’unité en 
mode chauffage lorsque l’une des zones génère une demande (T. de consigne > T. ambiante).

Ventilation. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec l’unité 
en mode ventilation lorsque l’une des zones associées au système est ON. 

Déshumidification*. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec 
l’unité en mode déshumidification, en rafraîchissant l’atmosphère et en donnant priorité à 
la réduction de l’humidité lorsque l’une des zones génère une demande (T. de consigne < T. 
ambiante).

*Note : Ce mode est idéal pour les journées très humides : il réduit l’apparition de particules 
d’eau dans les grilles. 

Géré à partir du thermostat principal, appuyez pour accéder au menu de sélection. Les modes 
disponibles sont : 

Mode de fonctionnement
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Configuration de zone

En fonction du type d’installation et de la configuration du système, vous pourrez définir les 
paramètres suivantes : 

Mode Veille. Le mode Veille est un minuteur Éco permettant d'éteindre la zone. Les valeurs 
pouvant être sélectionnées sont : 

Off. Minuterie éteinte.
30. Enclenche la minuterie et éteint la zone au bout de 30 minutes.
60. Enclenche la minuterie. Au bout de 30  minutes, la température de la zone est 
modifiée d'un degré et au bout de 60 minutes, elle s'éteint.
90. Enclenche la minuterie. Au bout de 30  minutes, la température de la zone est 
modifiée d'un degré. Au bout de 60 minutes, la température de la zone est à nouveau 
modifiée d'un degré. Au bout de 90 minutes, elle s'éteint.

Hors-gel. Évite que la température ambiante de la zone descende sous les 12 °C, y compris 
lorsque la zone est éteinte. (Il n'est pas possible d'activer cette fonction en mode Stop).

Angle des grilles. Permet de définir l'inclinaison des grilles intelligentes Airzone de la zone 
en mode refroidissement et chauffage. Les options sont 40°, 45°, 50° et 90° (90° par défaut). 

Étapes de contrôle. Permet de sélectionner l’élément souhaité pour chauffer ou refroidir 
votre zone. 

• Air. Seule l’étape d’air est active.
• Rayonnant. Seule l’étape par rayonnement est active.
• Combiné. Le système combine l’utilisation ses étapes d’air et rayonnante afin d’atteindre 

la température de confort en toute rapidité et efficacité. Il s’agit de la configuration par 
défaut. 

Réglages de Lite. Ce paramètre permet de définir la température basique de consigne 
pour la zone d'installation du thermostat Airzone Lite. Par ailleurs, vous pourrez configurer 
le thermostat Lite filaire de sorte qu'il agisse comme un thermostat radio  : au bout de 
quelques secondes (au cours desquelles il indique l'état de la zone), il s'éteint.

Note  : Pour accéder au paramètre Réglages de Lite, vous devez accéder, depuis n’importe 
quel thermostat Airzone Blueface zero, à la zone contrôlée par votre thermostat Lite, dans 
Navigation par zones.

Q-Adapt. Permet de sélectionner l'algorithme de contrôle du débit le mieux adapté à votre 
installation de gaines. Les options disponibles sont :

• Maximum  : le système opère à sa vitesse maximale, indépendamment du nombre de 
zones.

• Puissance  : le système opère à une vitesse supérieure au mode Standard pour favoriser 
une augmentation du débit.

• Standard : le système modifie la vitesse en fonction du nombre de zones.
• Silence  : le système opère à une vitesse inférieure au mode Standard pour favoriser une 

réduction du bruit.
• Minimum  : le système opère à sa vitesse minimale, indépendamment du nombre de 

zones.
Note : Si l’installation comporte une passerelle 0-10 V, l'algorithme tiendra également compte 
des valeurs de tension minimum et maximum définies dans ce menu par votre installateur.

Réglage des lames. Cette option permet de définir l’angle d’inclinaison des lames 
horizontales et verticales des équipements disposant de cette fonctionnalité.
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Purification. Utilisez cette option pour sélectionner le mode de fonctionnement de la 
purification : 

• Auto. La purification est activée lorsque le système est en demande d'air et que la 
qualité de l'air intérieur (QAI) mesurée par la sonde de particules / AirQ Box / AirQ Sensor 
n'est pas bonne. La zone arrêtera automatiquement la purification lorsqu'elle restera 
pendant plus de 5 minutes avec une bonne mesure de QAI. 

• On. La purification restera toujours active tant qu’il y aura une demande d’air.
• Off. La purification ne sera pas activée.
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Airzone Blueface Zero paramètres

PARAMÈTRES InnoBus Pro8
CE6

InnoBus Pro6
CE6

InnoBus Pro32
DI6

RADIANT
RA6

 Contrôle de chauffage et  
refroidissement

Fonction Eco-Adapt

 Configuration d'utilisateur

Vitesse du ventilateur

 Navigation par zones 

 Mode de fonctionnement

 Configuration de zone*

 Mode Veille

 Hors-gel

 Règlages de Lite

 Angle des grilles

 Réglage des lames 

 Étapes de contrôle

 Q-Adapt

 Purification

*V3.5.1 
ou supérieure

*V3.5.1 
ou supérieure

*V4.5.1 
ou supérieure

*V5.5.1 
ou supérieure

Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de votre système ou de votre 
installation.
Identifier votre système à partir du thermostat Airzone Blueface Zero, accès : 

 Configuration d'utilisateur   Informations  Système
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Écran principal

Barre de 
contrôle

Programmations 
horaires

On/Off

Zone

Humidité relative

Menu de 
configuration

Mode de 
fonctionnement

Fonction Eco-
Adapt Vitesse du 

ventilateur***

Température 
de consigne

Accédez à l'écran principal en appuyant sur « Airzone » depuis l'écran de veille :

Mode Veille

Écran principal/
confirmer

Fréquence de communication : 868 MHz
Puissance maximale rayonnée : 0 dBm

AIRZONE THINK

Écran de veille

Date*

État de la 
zone

Écran principal/
confirmer

Barre de 
contrôle

On/Off

Uniquement pour les 
thermostats Think radio

*Note : Si l'installation dispose d'un Webserver, les informations climatiques s'afficheront 
également. 

***Note : Non disponible pour les systèmes RA6 RadianT.

QAI** 

**Note : La qualité de l’air intérieur (QAI) est mesurée par la sonde de particules / AirQ Box 
/ AirQ Sensor au niveau de la reprise. En fonction du volume de particules en suspension, 
trois qualités d'air seront définies : Bonne, Moyenne et Faible. Disponible uniquement sur les 
systèmes CE6 Innobus Pro 8.
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On/Off. En appuyant sur l'icône, la zone dans laquelle se trouve le thermostat se mettra en 
marche ou s'arrêtera.

Contrôle de chauffage et refroidissement 

23° Température de consigne. Sélectionnez la température de consigne en utilisant la barre 
de contrôle (en appuyant dessus ou en la faisant glisser). Vous pourrez choisir la température 
de consigne souhaitée par paliers de 0,5 °C. Faites glisser pour régler la température par paliers 
supérieurs. 

Les plages de températures permises en mode chauffage sont les suivantes  : 15-30  °C. En 
mode refroidissement  : 18-30  °C. Elles varient en fonction de l’option d’efficacité (Eco-Adapt) 
sélectionnée sur l’interface principale.

Stop. Le système de chauffage et refroidissement restera éteint, indépendamment de l’état 
des autres zones. Par ailleurs, tous les éléments terminaux (grilles, registres, etc.) resteront 
fermés.

Refroidissement. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec 
l’unité en mode refroidissement lorsque l’une des zones génère une demande (T. de consigne 
< T. ambiante).

Chauffage. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec l’unité en 
mode chauffage lorsque l’une des zones génère une demande (T. de consigne > T. ambiante).

Ventilation. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec l’unité 
en mode ventilation lorsque l’une des zones associées au système est ON. 

Indique le mode de fonctionnement utilisé par le système. Si le thermostat Airzone Think est 
configuré comme principal, accédez au menu de configuration pour modifier le mode de 
fonctionnement. Les modes disponibles sont : 

Mode de fonctionnement 

Déshumidification*. Sous ce mode de fonctionnement, le système opère uniquement avec 
l’unité en mode déshumidification, en rafraîchissant l’atmosphère et en donnant priorité à 
la réduction de l’humidité lorsque l’une des zones génère une demande (T. de consigne < T. 
ambiante).

*Note : Ce mode est idéal pour les journées très humides : il réduit l’apparition de particules 
d’eau dans les grilles.

Si le thermostat Airzone Think est configuré comme principal, accédez au menu de 
configuration pour modifier la vitesse du ventilateur. Par défaut, le mode automatique est 
activé et impose un débit calculé en fonction du nombre de zones en demande. Selon le type 
d'installation, il sera éventuellement possible de sélectionner la vitesse manuellement à partir 
du thermostat principal.

Vitesse du ventilateur

Vitesse élevée Vitesse faible

Vitesse moyenne Vitesse automatique
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Menu de configuration

Mode Veille. Le mode Veille est un minuteur Éco permettant d'éteindre la zone. Les valeurs 
pouvant être sélectionnées sont : 

Off. Minuterie éteinte.
30. Enclenche la minuterie et éteint la zone au bout de 30 minutes.
60. Enclenche la minuterie. Au bout de 30  minutes, la température de la zone est 
modifiée d'un degré et au bout de 60 minutes, elle s'éteint.
90. Enclenche la minuterie. Au bout de 30  minutes, la température de la zone est 
modifiée d'un degré. Au bout de 60 minutes, la température de la zone est à nouveau 
modifiée d'un degré. Au bout de 90 minutes, elle s'éteint.

Ce menu vous permet d’accéder aux options suivantes : 

Mode. Si le thermostat Airzone Think est configuré comme principal, sélectionnez le mode de 
fonctionnement utilisé par le système. (Voir section Mode de fonctionnement).

Vitesse. Si le thermostat Airzone Think est configuré comme principal, sélectionnez la vitesse de 
travail du ventilateur de l’unité A/C. (Voir section Vitesse du ventilateur).

Navigation par zones (Non disponible dans version 3.5.0). Accédez aux différentes zones du 
système pour modifier la température de consigne, éteindre ou allumer la zone en question et 
afficher toutes les informations relatives à celle-ci.

Purification. Utilisez cette option pour sélectionner le mode de fonctionnement de la 
purification : 

• Auto. La purification est activée lorsque le système est en demande d'air et que la 
qualité de l'air intérieur (QAI) mesurée par la sonde de particules / AirQ Box / AirQ Sensor 
n'est pas bonne. La zone arrêtera automatiquement la purification lorsqu'elle restera 
pendant plus de 5 minutes avec une bonne mesure de QAI. 

• On. La purification restera toujours active tant qu’il y aura une demande d’air.
• Off. La purification ne sera pas activée.
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Airzone Think paramètres

PARAMETERS InnoBus Pro8
CE6

InnoBus Pro6
CE6

InnoBus Pro32
DI6

RADIANT
RA6

Contrôle de chauffage et 
refroidissement

Vitesse du ventilateur

Configuration de zone

Mode

Vitesse

Mode Veille

Navigation par zones   *   *
Purification

*Non disponible dans version 3.5.0
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AIRZONE LITE

On/Off

Baisser 
température

Augmenter 
température

Note  : Pour accéder au paramètre Réglages de Lite, vous devez accéder, depuis n’importe 
quel thermostat Airzone Blueface zero, à la zone contrôlée par votre thermostat Lite, dans 
Navigation par zones. (Voir section Configuration de zone).

Attention  : Au bout de 10 secondes d'inactivité, les LED du thermostat Lite radio s'éteindront 
pour économiser la pile. Un premier appui sur    permet d'afficher l'état de la zone (On/Off, 
mode de fonctionnement et température). À l'issue de cette action, vous serez en mesure de 
modifier le paramètre de votre choix (On/Off ou température).

Fonctions de base

    On/Off. En appuyant sur l'icône, la zone dans laquelle se trouve le thermostat se mettra en 
marche ou s'arrêtera. Ce bouton joue également le rôle d’indicateur du mode du système. Il 
utilise une gamme de couleurs :

Violet : le système est arrêté, le mode de fonctionnement est réglé sur Stop.
Rouge : le mode de fonctionnement est réglé sur Chauffage.
Bleu : le mode de fonctionnement est réglé sur Refroidissement.
Vert : confort, la température de consigne a été atteinte.

Si le bouton reste fixe, le contrôleur est allumé.
Si le bouton clignote, le contrôleur est éteint.
Le bouton reste fixe pendant 10 secondes pour indiquer son état, puis s’éteint.

23° Température de consigne. En appuyant sur les boutons, vous pourrez augmenter 
ou diminuer la température de consigne jusqu’à 3  °C (par paliers de 1  °C) par rapport à la 
température de consigne basique définie dans le paramètre Réglages de Lite du thermostat 
Blueface zero. (Voir section Configuration de zone).
Les LED indiquent la température de consigne.
En cas de dépassement de la limite de température autorisée, les icônes de contrôle de 
température se mettront à clignoter pour indiquer que la limite a été atteinte.

Fréquence de communication : 868 MHz
Puissance maximale rayonnée : 0 dBm

Uniquement pour les 
thermostats Lite radio
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AIRQ SENSOR

3

2

4

1

1 Ventilation active

2 Chauffage et refroidissement actifs

3 Ionisation active

4

Indicateur de qualité de l'air intérieure

Bonne Moyenne Mauvaise

Vert Jaune Rouge
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TÊTE THERMOSTATIQUE RADIO AIRZONE VALR

Interface

Marche/Arrêt
Réglage de la 
température de 
consigne

Roulette de contrôle

Bouton
Remplacement de piles

Écran LED
État de la tête

Temp. de consigne
Verrouillage de la tête

Fonctions et états 
Autodiagnostic

Contrôle de chauffage et refroidissement

État de la tête. L’état de la tête thermostatique radio est indiqué sur son écran LED :

On. La vanne est ouverte, c’est-à-dire que la tête est activée.

Off. La vanne est fermée, c’est-à-dire que la tête est désactivée.

Pour activer une tête désactivée, appuyez brièvement sur sa roulette de contrôle pour la 
réactiver et tournez-la jusqu’à ce qu’une valeur de température apparaisse à l’écran LED.
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Température de consigne. La température de consigne sélectionnée est indiquée à l’écran LED 
de la tête thermostatique radio. Il est possible de régler la température de consigne en tournant 
la roulette de contrôle de la tête dans le sens correspondant jusqu’à atteindre la valeur souhaitée.

L’icône  s’allume à l’écran LED de la tête pour indiquer qu’il y a de la demande. Lorsque la lecture 
de la température ambiante de la tête atteint la température de consigne, l’icône  s’éteint.

De même, pour désactiver une tête activée, appuyez brièvement sur sa roulette de contrôle pour 
la réactiver et tournez-la dans le sens inverse jusqu’à ce que l’état Off apparaisse à l’écran LED.
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Configuration

Verrouillage de la tête*. Avec la tête activée, appuyez sur sa roulette de contrôle pendant 10 
secondes pour la verrouiller et éviter des modifications involontaires. Le verrouillage de la tête 
est représenté à l’écran LED :

Déverrouillage de la tête. Avec la tête verrouillée, appuyez à nouveau sur sa roulette de 
contrôle pendant 10 secondes pour la déverrouiller. L’écran LED cessera d’indiquer le 
verrouillage de la tête.

LC. La tête est verrouillée.

10 s

10 s

Si un thermostat et une tête thermostatique sont associés à une même zone, la lecture de la 
température ambiante sera effectuée par le thermostat. Tant l’activation et la désactivation de 
la zone, comme la sélection de sa température de consigne, peuvent être effectuées à partir du 
thermostat ou de l’une des têtes.

* Note : Assurez-vous que la tête est activée avant de la verrouiller. Si la tête est désactivée et 
que sa roulette de contrôle est actionnée pendant 10 secondes, elle sera réinitialisée, perdant 
l’association avec la zone et affichant l’icône « - - ». Dans cette situation, il sera nécessaire de 
réassocier et de reconfigurer la tête.
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Changement d’orientation de l’écran LED. Lorsque l’orientation de l’écran LED ne correspond 
pas à celle de la tête, actionnez brièvement à 5 reprises sa roulette de contrôle avec la tête 
désactivée pour inverser l’orientation de l’indicateur numérique.

x 5
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Dans le cas des thermostats Airzone Blueface zero et Think un avertissement s’affichera sur 
l'écran.
En fonction du système, des dispositifs et des fonctionnalités disponibles, les avertissements 
suivants peuvent apparaître :

AVERTISSEMENTS

Hors-gel. S’affiche si la fonction est activée.

Fenêtre active. Indique que le chauffage et refroidissement ont été suspendus de la zone en 
raison de l'ouverture d'une fenêtre. Disponible uniquement sur les systèmes où le contrôle des 
fenêtres est activé. 

ECS. Eau chaude sanitaire activée. Si l’unité de production de votre système intègre le contrôle 
de gestion de l’ECS et que celui-ci est activé, le message suivant apparaîtra sur votre Blueface 
zero et le chauffage et refroidissement de la zone indiquée sera arrêté.

Pile faible. Avertissement de pile faible.

Présence active. Cette avertissement indique qu´aucune présence n’a été détectée au cours 
des 5 dernières minutes et active le mode Veille (arrêt automatique au bout de 90 minutes). 
Disponible uniquement pour les systèmes disposant du contrôle de présence.

Pt Rosé. Cet avertissement indique qu’il existe un risque de condensation au niveau du 
plancher et que l’étape Rayonnante de la zone a été éteinte. Dans le cas où l’étape Air est 
également disponible, celle-ci sera activée afin de réduire le taux d´humidité de la zone. 
Disponible uniquement pour les systèmes disposant de l’étape de plancher rafraichissant.

Pt Rosé Actif. Cette avertissement indique qu’il existe un risque de condensation avec l’étape 
rayonnante. L’étape d’air a été activée pour éviter la formation de condensation.

Pile faible Lite (Blueface zero uniquement). Avertissement de pile faible. En appuyant sur 
l’icône de l’écran principal, le nom de la zone concernée s’affichera.

Rosée Lite (Blueface zero uniquement). Cet avertissement indique qu’il existe un risque de 
condensation au niveau du plancher et la zone où se trouve le thermostat Lite a été éteinte. En 
appuyant sur l’icône de l’écran principal, le nom de la zone concernée s’affichera.

Protection rosée Lite (Blueface zero uniquement). Cette notification indique qu’il existe 
un risque de condensation avec l’étape rayonnante. L’étape d’air a été activée pour éviter la 
formation de condensation dans la zone où se situe le thermostat Lite.

En train de préparer. Cet avertissement indique que la batterie de refroidissement/chauffage 
se trouve en dehors des limites de température configurées pour celle-ci. La ventilation est 
donc désactivée jusqu’à ce que la température de travail nécessaire pour satisfaire la demande 
soit atteinte.

Pile faible valve. Avertissement de pile faible de la valve.

Alarme NTC2. Erreur de mesure du sonde de température.

Entretien du filtre. Indique que l'entretien du filtre est requis.

Incidences
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Si l'une des erreurs suivantes survient, veuillez contacter votre installateur : 

Erreurs de communication

1. Thermostat – Platine centrale / Module de zone
2. Platine centrale – Module de zone
8. Thermostat Lite – Platine centrale 
9. Passerelle – Système Airzone 
10. Passerelle BACnet – Platine centrale
11. Passerelle – Unité intérieure 
12. Webserver – Système Airzone 
13. Module de contrôle des éléments rayonnants – Platine centrale
14. Module d’expansion – Platine centrale
15. Appareil de mesure de la consommation – Platine centrale
17. Passerelle Lutron – Platine centrale
18. Module déshumidificateur – Platine centrale
19. Erreur passerelle d'alarme – Platine centrale
C-02. Platine centrale de contrôle de production – Platine centrale 
C-09. Passerelle de PAC air-eau – Platine centrale de contrôle de production 
C-11. Passerelle de PAC air-eau – Unité de PAC air-eau
V01. Module AZX6CM1VALR – Platine centrale
V02. Module AZX6CM1VALR – Tête AZX6AC1VALR

Erreur de l'unité. Anomalie de l'unité d'air conditionné

Autres erreurs

3. Élément motorisé non connecté à la sortie du moteur
4. Comportement anormal dans un élément motorisé
5. Sonde de température en circuit ouvert
6. Sonde de température en court-circuit
16. Erreur de mesure sur l’appareil de mesure de la consommation
F05-H. Sonde de température de la batterie du chauffage en circuit ouvert
F05-C. Sonde de température de la batterie du refroidissement en circuit ouvert
F06-H. Sonde de température de la batterie du chauffage en court-circuit
F06-C. Sonde de température de la batterie du refroidissement en court-circuit
F0506-HC. Sonde de température de la batterie du chauffage ou refroidissement en circuit
ouvert ou court-circuit
R05. Sonde de température du module de contrôle des éléments rayonnants en circuit ouvert
R06. Sonde de température du module de contrôle des éléments rayonnants en court-circuit

Erreurs purification

IAQ0. Capteur AirQ (AZX6AIQSNSB) non détecté
IAQ1. Perte de communication de la platine centrale avec le processeur d'ionisation
IAQ2. Perte de communication de la sonde de particules avec la platine centrale
IAQ3. Module local avec ionisation non connecté
IAQ4. Moteur directement connecté sans ioniseur 
IAQ7. Perte de communication de l'AZX6AIQSNSB avec la platine centrale

ERREURS
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Pour les thermostats Airzone Lite, si l'icône On/Off  clignote rapidement en rouge, cela 
signifie que la communication avec la platine centrale a été interrompue. Sur les systèmes 
Acuazone (DI6), cette erreur indique une perte de communication entre la platine centrale du 
système et le module de zone. 

Uniquement pour les systèmes Acuazone (DI6), si l'icône On/Off  clignote rapidement en 
violet, cela signifie que la communication avec le module de zone. 

Erreurs Airzone Lite
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CHANGEMENT DE PILE

Note  : N’oubliez pas d’extraire le système anti-effraction (si vous l’avez) avant de retirer le 
thermostat du mur. 

Lorsque l'icône de batterie faible    s'affiche sur l'écran, remplacez-la. 

Note : Pour les thermostats Lite radio, un message d'avertissement « Lite batterie faible » 
s'affichera sur les thermostats Blueface zero.

Pour remplacer la pile, retirez le thermostat de son support et introduisez la nouvelle pile (CR2450).

Attention  : Il est conseillé d’utiliser des piles de grandes marques, similaires à celles fournies 
avec l’équipement. Une pile de moindre qualité peut avoir une durée de vie plus courte. 
N’oubliez pas de déposer la pile que vous avez retirée dans un point de recyclage adapté.

Thermostats radio

L’icône  s’allume à l’écran LED de la tête thermostatique pour indiquer que les piles du 
dispositif sont faibles ; il faut alors les remplacer. 

Pour remplacer les piles, appuyez et retirez le boîtier en le faisant glisser vers le haut, et 
remplacez les piles usagées par deux LR6 (AA) neuves. Remettez le boîtier en place le boîtier 

Tête thermostatique radio
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