
ESS COUPLÉ EN AC

Nouveau !

Capacité de stockage

2,5 / 5 kWh

Courant de sortie

800W / 2,5 kW

Courant d’entrée

2,5 kW

Plug & play

L’AC Coupled VENUS fonctionne aussi bien avec une installation toiture que Plug
and play. Connectée au réseau domestique, la batterie se recharge avec l’énergie
injectée et est ainsi compatible avec tout type d’onduleur.

Compatible avec tout type de système

Sur réseau, hors réseau et sur système PV existant pour une grande flexibilité.

3 types de fonctionnement

L’application de suivi de rendement s’adapte
aux variations de prix de l’électricité au cours
de la journée afin de stocker et vendre lorsque
c’est le plus rentable.

Optimisation des économies

L’AC Coupled VENUS fonctionne en micro-
réseau et est parfaitement adapté aux
maisons isolées, campings...

Micro-réseau simple

VENUS-C/E



L’AC Coupled VENUS s’installe en quelques minutes sur une simple prise de
courant qui la relie aux onduleurs et micro-onduleurs.

‒ En monophasé, il est possible de brancher jusqu’à 4 modules en série.
‒ En triphasé, il est possible de brancher jusqu’à 12 modules en série.
Remarque : Il est nécessaire d’installer un boîtier Smart Box adapté.

Plug & play

Assemblage en série



Caractéristiques VENUS-C  2,5 kWh



Caractéristiques VENUS-E  5 kWh



Application de suivi

Garanties et performances

Produit Cycle de vie

6000 cycles


